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Περιγραφή Περιεχόμενο Κωδικός Ποσότητα Κιβωτίου 

Contra Sept® 180  Απολυμαντικό Καθαριστικό Κλιματισμών   1 Lt 12 180100 AB 12 τεμάχια 

19210 Πιστόλι Ψεκασμού CS (πλήρες με Ακροφύσιο) 1 τεμάχιο 16 19210 1 τεμάχιο 

Το Contra  Sept ® είναι ένα καινοτόμο, χωρίς φορμαλδεΰδη, απολυμαντικό        
καθαριστικό επιφανειών. Αφαιρεί δυσάρεστες οσμές που δημιουργούνται με την   
πάροδο του χρόνου στα συστήματα κλιματισμού.   
 Χαρακτηριστικά: 

 Ειδικά εξελιγμένο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των 
συστημάτων κλιματισμού.  

 Άμεση εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών.  
 Άμεση εξάλειψη των βακτηριδίων και των μυκήτων, με         

προληπτική δράση ενάντια στις μολύνσεις.  
 Προσφέρει μακράς διαρκείας προστασία από τους μικρο-

οργανισμούς. 
 Ελεγμένο και προτεινόμενο από την ανεξάρτητη Γερμανική 

Εταιρεία για το Περιβάλλον και την Ανάλυση Εσωτερικών 
Χώρων (GUI - Gesellschaft für Umwelt und Innenraum-
analytik, μέλος του TÜV NORD Group) σε συνεργασία με την 
Γερμανική Ένωση Άσθματος και Αλλεργίας (DAAB -       
Deutscher Allergie und Asthma Bund).  

 Εγκεκριμένο από την Γερμανική Ένωση για την Υγιεινή και 
Μικροβιολογία (DGHM - Deutsche Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie) με βάση το πρότυπο DGHM/List VII.  

 Φαρμακολογικά καταχωρημένο και πατενταρισμένο   
εθνικά και διεθνώς. 

 Έχει πολύ γρήγορη δράση,  καθαρίζει τις επιφάνειες και είναι 
φιλικό προς τα υλικά. 

 Περιέχει ειδικά ενεργά συστατικά για την φροντίδα των    
πλαστικών και των υφασμάτων, για επαναλαμβανόμενη   
χρήση. 

 Είναι βασισμένο σε αλκοόλες και δεν περιέχει καμία αλλεργιο-
γόνο ουσία, φορμαλδεΰδες και αρώματα. 

 Επιτυγχάνει αποτελεσματική μηχανική πλύση και καθαριστική 
απόδοση. 

 

Χρήση: 
 Σε Συστήματα κλιματισμού:  

Απολυμαίνει, καθαρίζει και ξεπλένει συστήματα κλιματισμού, 
συμπυκνωτές και συστήματα εξαερισμού. 

 

Εφαρμογή: 
 Συστήματα κλιματισμού οχημάτων: 

Με το πιστόλι ψεκασμού TUNAP 19210 , το             
καθαριστικό μέσο ψεκάζεται απευθείας επάνω στην              
εβαπορέτα. 
 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης SI 180.   
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